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ROLNICTWO PRECYZYJNE

#  POBORAZOTU
Specyfikacja ustugi

Proponowana ustuga poboru préb azotu mineralnego jest
precyzyjna i w pelni powtarzalna. Podczas ponownego badania, préby
pobierane sa z tych samych obszarow.

Taki system monitoringu zasobnosci glebowej w zwiazki azotu,
pozwala nam na wprowadzenie znacznych oszczednosci w ich
wydatkowaniu.

Odpowiednie zbilansowanie nawozenia azotem niesie z sobg
wymierne korzys$ci w postaci zmniejszenia naktadéw finansowych na
nawozy, regulacje prawidlowego pobierania skladnikow pokarmowych
przez rosliny, a takze zmniejszenie skazenia srodowiska naturalnego
nadmiernailoscia trujacych azotanéw.

Prawidiowo wdrozony i wykonany proces oceny zawartosci azotu
mineralnego, daje nam szanse prawidlowego zbilansowania nawozenia
zwiazkami azotu, a tym samym znaczne zmniejszenie skazenia srodowiska
naturalnego, ktérego ochrona - w zwigzku z jego postepujaca degradacja -
jest gtownym celem. W przypadku gitebszych warstw gleby - do 60cm,
uzywamy udarowego systemu DP60.

Proby pobierane sg z obszaru o powierzchni nie wigkszej niz 4ha.
Punkty poboru préb sa wskazywane przez oprogramowanie komputera
polowego i zestaw probkujacy jest do nich nawigowany.
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Krétka charakterystyka:

. - mechaniczny pobér préob glebowych automatem DP60;

o - przekazanie préb glebowych z dokumentacjg do laboratorium Stacji
Chemiczno-Rolniczej;

- wykonanie obryséw badanych pél wraz z zestawieniem ich
powierzchni;

- wykonanie izoliniowych map zasobnosci i zmiennosci (w formacie A4
lub A3) z poszczegdlnych warstw (30, 60 cm), mapa sumy wartosci z
dwodch warstw;

- ptyte CD zawierajaca mapy w postaci plikow PDF;

- obrysy pol w formacie SHP wraz z ich przegladarka.
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